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 موتورهای احتراق تراکمی سوخت همگن

Homogeneous charge compression ignition (HCCI) 

هستند که در این موتورها، سوخت و هوا به SI در واقع نوع خاص تری از موتورهای  HCCIموتورهای  

 شد.صورت کنترل شده به مرحله خودسوزی رسانده خواهند شد و بدین گونه انرژی سوخت آزاد خواهد 

 

 نمایید.در عکس شماتیک ساده احتراق در این موتورها را در کنار احتراق عادی با شمع مشاهده می

رود. وقتی مواد از قسمت در احتراق با شمع، پس از مدتی جبه شعله شکل خواهد گرفت و به جلو پیش می

شود و کاهش چهارم میها حدود یک شوند، چگالی آننسوخته وارد قسمت سوخته شده )پشت شعله( می

. حال هر چه شعله به پیش رود یابد و این امر انبساط مواد را در ناحیه وقوع شعله در پی خواهد داشتمی

یابند و موادی را که در فازهای اولیه احتراق در محدوده شمع مواد بیشتری به پشت شعله انتقال می

نمایند. در نتیجه دمای گازهای داخل اکم میدهند و بیشتر مترسوخته شده بودند را بیشتر فشار می

زهای حول شمع دمای خیلی بیشتری خواهند داشت. در این نواحی دما به گاسیلندر یکسان نیست و 

کلوین هم خواهد رسید و تولید اکسید نیتروژن به شدت بالا خواهد رفت. اکسیدهای نیتروژن  0022بالای 

تشکیل شدن خواهند کرد و به صورت تصاعدی با افزایش دما  درجه کلوین شروع به 0022در دمای بالای 

 نرخ تشکیل آنها بالا خواهد رفت.
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احتراق از یک نقطه شروع نخواهد شد، بلکه در صدها و یا حتی هزاران نقطه به صورت  HCCIدر موتورهای 

ه صورت شروع خواهد شد، لذا جبه شعله واحدی نخواهیم داشت بلکه صدها و هزاران شعله بهمزمان 

 پخش شده داخل محفظه احتراق خواهیم داشت.

 ها بالاترتر نخواهند شد که دمای آناند متراکمدر نتیجه مثل موتورهای عادی، مواد که از اول سوخته شده

ل نیتروژن قاب دبه همین دلیل دمای گازهای داخل سیلندر به شدت کمتر خواهد بود و تقریبا اکسی رود.

ها، گیرد. در واقع به این نوع احتراقدرجه کلوین قرار می 0022شد. دما در محدوده توجهی ایجاد نخواهد 

 (Low Temperature Combustion) . گوینداحتراق با دمای پایین هم می

ق کردن رقی، از ضربه در سیلندر نگردد دط کنترل شده باشد و تبدیل به ایجابرای اینکه خودسوزی مخلو

(Lean)  شدید مخلوط وEGR هنوز در فاز تحقیقات قرار دارند ولی در  این نوع موتورها  شود.استفاده می

برای آنها در های قابل توجهی در این زمینه رخ داده است و امکان ورود به صنعت یک دهه اخیر پیشرفت

 باشد.حال گسترش می
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